
Dubbele LED buitenschijnwerper met PIR-
sensor 30W - 4000K - IP54

Ref. SSL01B-N

Dubbelle LED-projector met PIR-sensor, ontworpen om aan buitenmuren te bevestigen. Elk van de lampen is

verstelbaar, afhankelijk van de behoeften. Het heeft een vermogen van 30W en een lichtsterkte van 3000 lm. Bevat

een instelbare PIR-sensor, met een maximale bereikafstand van 10 meter. Geeft licht in neutraal wit tint (4000K).

Dankzij zijn beschermingsgraad IP54 is het geschikt voor gebruik buitenshuis.

Product data

Openingse_angle (º) 100

Hoekdetectie (º) 120

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie F

CRI 80-85

Afmetingen (mm) Lxlxh 276 x 192 x 135

Efficiëntie (Lm/w) 90

Frequentie (Hz) 50 - 60

Projector Gamma Met sensor

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP54

Kelvin (K) 4000

Lumen (Lm) 3000

Montage Oppervlak

Oorbaar Ja

Vermogen (W) 30

Detectiebereik (m) 10

Sensor Ja

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC

Type LED SMD 2835

Type sensor PIR

Toonladder Neutraal wit
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Buiten gebruik Ja

Gebruik Aanbevolen Tuin, Parkeren, Gevels

Houdbaarheid (u) 30.000

Product variants

Reference Attributes

SSL01B-N
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