BARCELONA LED

Mechanical Structures and Installations

165.00 mm

]

000

70.00 mm

o T

: / : mm
QO 1+

Decodificador DMX512 110-240V AC -
1,5A/canal - 3 canais WIRING DIAGRAM

Ref. SK-S3-DX

O Decodificador DMX512 é um dispositivo de controle de iluminacdo LED com 3 canais de saida, cada um com uma (i
intensidade maxima de 1,5A. E compativel com tensées de entrada de 110-240V AC. Inclui um display OLED e ‘ o ”% !
teclas para selecionar o endereco DMX inicial. Use o sinal de entrada DMX512 e forneca um sinal de saida PWM O] *** ) N
t Dt * AC110-240v
para alcancar um controle de iluminacdo suave. Funcdo RDM e modo RF. i3] (D) e ﬁ_}f
Dados do produto
Certificados CE, ROHS
Controle de cor RGB, RGBW
Dimensdes (mm) LxIxh 165x70x 37
Garantia 5 anos | 165.00 mm
Intensidade maxima (A) 1,5A/CH
Numero de canais 3 ‘:\ £
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Faixa de temperatura -30°C ~ +55°C 5 =
=
Tensdo Nominal (V) 110-240V CA
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BARCELONA LED

Variantes do produto

Referéncia Atributos

SK-S3-DX
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