BARCELONA LED

Mechanical Structures and Installations

ACinpui L

AC input N

| DMXoutput +

DMX output - DO QOO

DMX cutput + }——— DMX signal GND

spexo eonr scene _ﬂ

DMX outpul-

i<
v
Fod
%)

Controleur tactile DMX - 4 zones - RGB

Ref.SK-T13 INSTALLATION DIAGRAM

Le panneau de contrdle tactile DMX intégré a 4 zones offre un contréle d'éclairage complet pour les appareils LED
RGB de 100-240V. Il peut fonctionner comme un maitre DMX512 ou comme une télécommande RF. Son interface
en verre a haute sensibilité, élégante, comprend une roue chromatique pour des ajustements précis, ainsi que des
touches tactiles avec des indicateurs LED. Elle vous permet d'ajuster la luminosité, la saturation, la vitesse dans les
scenes et les modes dynamiques, etc.
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Caractéristiques du produit

Certificats CE, ROHS
Connectivité RF, DMX
Controle de la couleur RGB
- S -33.00 mm
Dimensions (mm) LxIxh 86 x 86 x 33 R0 e
Dimmer Oui — -
Garantie 5ans
P IP20 |
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Montage Encastrable =
w ud
Poids Net (kg) 0,181kg ‘
Plage de température -30°C ~ +55°C
—»{ ||
Tension Nominale (V) 100-240V )
59.00 mm 11.50 mm
Usage extérieur Non
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Variantes du produit
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