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Dotykowy panel sterowania RGB - DMXi RF 2,4
GHz - 4 strefy - Skydance

INSTALLATION DIAGRAM

Ref.SK-T13

Panele wbudowane DMX z dotykowym sterowaniem w 4 strefach oferuje petna kontrole nad oswietleniem dla 100-
240V RGB LED. Moze dziatac jako master DMX512 lub jako zdalne sterowanie RF. Jego elegancki, wysoko czuty
szklany interfejs dotykowy zawiera koto koloréw do precyzyjnych ustawien, a takze klawisze dotykowe z diodami
LED. Pozwala na regulacje jasnosci, nasycenia, predkosci w scenach oraz trybéw dynamicznych itd.

Product data
Certyfikaty CE, ROHS
tacznos¢ RF, DMX
Kontrola koloru RGB
— —33.00 mm -

Wymiary (mm) LxIxh 86 x 86 x 33 R0 e
- . F—52.00 mm —
$ciemnialny Tak .
Gwarancja 5lat l@J = @
P 1P20 | 00

=
Materiat Krysztat E E

L s s | o) ° 8

Montaz Whbudowany = o D

w ud
Peso Netto (kg) 0,181kg ] 0000
Zakres temperatur -30°C ~ +55°C | -

o . @ —— W i @ —» ||
Napiecie nominalne (V) 100-240V N
59.00 mm 11.50 mm

Uzycie zewnetrzne Nie



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
1 2 3 4
M
SK-T13



	Dotykowy panel sterowania RGB - DMX i RF 2,4 GHz - 4 strefy - Skydance
	Ref. SK-T13
	Product data
	Product variants


