
CCT Πίνακας ελέγχου αφής - DMX και RF
2.4GHz - 4 ζώνες - Skydance

Ref. SK-T12

Η 4-ζωνική ανασυρόμενη DMX πίνακας ελέγχου αφής παρέχει πλήρη έλεγχο φωτισμού για 100-240V

CCT LED φωτιστικά. Μπορεί να λειτουργήσει ως DMX512 master ή ως RF τηλεχειριστήριο. Η κομψή
οθόνη αφής από γυαλί υψηλής ευαισθησίας διαθέτει τροχό χρώματος για ακριβείς ρυθμίσεις, καθώς
και πλήκτρα αφής με LED δείκτες. Επιτρέπει ρυθμίσεις της φωτεινότητας, της κορεσμού, της
ταχύτητας στις σκηνές και δυναμικών τρόπων κ.λπ.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Σύνδεση ΡΦ, DMX

Έλεγχος χρώματος ΚCC

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 86 x 86 x 33

Ρυθμιζόμενο Ναι
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Κρύσταλλος
Συναρμολόγηση Εντοιχιζόμενος
Καθαρό Βάρος (κιλά) 0.181

Εύρος θερμοκρασίας -30°C ~ +55°C

Ονομαστική Τάση (V) 100-240V

Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

SK-T12

2 of 2


	CCT Πίνακας ελέγχου αφής - DMX και RF 2.4GHz - 4 ζώνες - Skydance
	Ref. SK-T12
	Product data
	Product variants


