
Foco LED empotrable suelo 4,5W 220V-AC IP67

Ref. BA50017-BC

Foco LED bañador empotrable en suelo con potencia de 4,5W. Conexión directa a 100-240V/AC. Baliza LED exterior con emisión de luz de tonalidad cálida, de 3000 grados Kelvin. Grado de protección

IP67, resistente a la lluvia, evitando la entrada de polvo y agua. Emite una luz muy potente y concentrada, gracias a su ángulo cerrado de 30º. Ideal para utilizar en jardines o en espacios interiores como

escaleras. Perfecto para bañar paredes, columnas, vegetación o cualquier tipo de estructura, tanto en jardines, caminos, escaleras, patios, edificios... Pisable para tránsito peatonal 100KG. Incluye tubo

plástico para montaje hormigonado. 100-240V/AC - 4.5W CHIP COB 3000K Ø65x56mm ✂56mm IP67 Diámetro de corte 60 mm. Largo de cable incluído 1 metro

Datos del producto

Tº de luz 3000ºK

Ángulo de apertura (º) 30

Certificados CE, ROHS

Clase eficiencia energética A+ (2021)

Dimensiones (mm) Lxlxh Ø65x56

Dimensiones de corte (mm) Ø56

Dimmable Sí

Driver No incluido

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Frecuencia de uso normal

Garantía Según garantía legal: 3 años

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Material Acero

Material difusor Policarbonato

Montaje Empotrable

Potencia (W) 4.5

Rango temperatura -20°C ~ +40°C

Tensión Nominal (V) 230

Tipo de LED COB

Tonalidad Blanco cálido

Uso Exterior Si
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Uso Recomendado Jardín

Vida útil (h) 25000

Variantes de producto

Referencia Atributos

BA50017-BC Tº de luz: 3000ºK
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