
Spot LED encastrable au sol 4,5W 220V-AC IP67

Ref. BA50017-BC

Projecteur encastré LED de sol d'une puissance de 4,5W. Connection directe à 100-240V/AC. Balise LED extérieure émettant une lumière chaude, à 3000 degrés Kelvin. Classe de protection IP67,

résistant à la pluie, empêchant l'entrée de poussière et d'eau. Émet une lumière très puissante et concentrée, grâce à son angle de faisceau étroit de 30º. Idéal pour une utilisation dans les jardins ou dans

des espaces intérieurs tels que des escaliers. Parfait pour baigner les murs, les colonnes, la végétation ou tout type de structure, que ce soit dans les jardins, les allées, les escaliers, les patios, les bâtiments...

Trafic piétonnier utilisable 100KG. Comprend un tube en plastique pour le montage en béton. 100-240V/CA - 4,5W CHIP COB 3000K Ø65x56mm ✂ 56 mm IP67 Diamètre de coupe 60 mm. La longueur

du câble incluse est de 1 mètre

Caractéristiques du produit

Tº de lumière (utiliser) 3000ºK (utiliser)

Angle d'ouverture (º) 30

Certificats CE, ROHS

Classe d'efficacité énergétique A+ (2021)

Dimensions (mm) Lxlxh Ø65x56

Dimensions de coupe (mm) Ø56

Dimmer Oui

Conducteur Non inclus

Fréquence (Hz) 50 - 60

Fréquence d'utilisation normal

Garantie Selon la garantie légale : 3 ans

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Matériau Acier

Matériau diffuseur Polycarbonate

Montage Encastrable

Puissance (W) 4.5

Plage de température -20°C ~ +40°C

Tension Nominale (V) 230

Type de LED COB

Tonalité Blanc chaud

Usage extérieur Oui
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Utilisation recommandée Jardin

Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence Attributs

BA50017-BC Tº de lumière (utiliser): 3000ºK (utiliser)
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