
Baliza LED empotrable en suelo 30W -Blanco
cálido - Ø10cm- IP67 - 220v

Baliza LED empotrable en suelo, diseñada específicamente para iluminación de exterior. Cuenta con un grado de

protección IP67 que le otorga un alto nivel de aislamiento frente a factores externos tales como lluvia y polvo.

Incorpora tecnología LED COB de gran eficiencia, con una potencia de 30W y una luminosidad de 2384 lúmenes

Presenta un ángulo de apertura cerrado de 10º ideal para iluminación de fachadas o paredes, pero también es apta

para iluminar caminos, zonas de paso, patios, terrazas, entre muchas otras aplicaciones. Apta para tránsito peatonal.

Datos del producto

Tº de luz 3000ºK

Certificados CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensiones (mm) Lxlxh ø 98 x 150

Dimensiones de corte (mm) ø 90

Frecuencia (Hz) 50 - 60

Frecuencia de uso Intensivo

Garantía 3 años

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Lumens (Lm) 2384

Montaje Empotrable

Potencia (W) 30

Tensión Nominal (V) 100-240V

Tonalidad Blanco cálido

Uso Exterior Si
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Variantes de producto

Referencia Atributos

BA50023-BC Tº de luz: 3000ºK
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