
Balise LED encastrable au sol 30W -Blanc
chaud- Ø10cm- IP67 - 220v

Feu marqueur LED encastré pour le sol, spécialement conçu pour l'éclairage extérieur. Il a un indice de protection

IP67 qui offre un haut niveau d'isolation contre les facteurs externes tels que la pluie et la poussière. Intègre une

technologie LED COB hautement efficace, avec une puissance de 30W et une luminosité de 2384 lumens Il possède

un angle de faisceau étroit de 10º, idéal pour l'éclairage de façade ou de mur, mais il convient également pour

l'illumination des allées, des zones de passage, des patios, des terrasses, entre autres applications. Convient pour le

passage des piétons.

Caractéristiques du produit

Tº de lumière (utiliser) 3000ºK (utiliser)

Certificats CE, ROHS

CRI 80-85

Dimensions (mm) Lxlxh ø 98 x 150

Dimensions de coupe (mm) ø 90

Fréquence (Hz) 50 - 60

Fréquence d'utilisation Intensif

Garantie 3 ans

IP IP67

Kelvin (K) 3000

Lumens (Lm) 2384

Montage Encastrable

Puissance (W) 30

Tension Nominale (V) 100-240V

Tonalité Blanc chaud

Usage extérieur Oui

1 sur 2



Variantes du produit

Référence Attributs

BA50023-BC Tº de lumière (utiliser): 3000ºK (utiliser)
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