
Embout de finition pour profilé 17x8mm (1U)
Couvercle latéral pour le profil de surface 17x8mm Vous pouvez choisir parmi : - CAP AVEC TROU : Il est installé au

début du profil. Il a un trou par lequel le câblage d'installation passe. - ENDCAP : Il est placé à la fin du profil lorsque

vous terminez l'installation. De cette façon, tout est scellé et vous protégez la bande.

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque Blanc (utiliser), Noir (utiliser), Gris (utiliser)

Tapas (utiliser) AVEC TROU (utiliser), SANS TROU (utiliser)

Certificats CE, ROHS

Variantes du produit

Référence Attributs

1 sur 2



BTP17X8CA Couleur de la coque : Gris (utiliser), Tapas (utiliser): AVEC TROU (utiliser)

BTP17X8CA-B Couleur de la coque : Blanc (utiliser), Tapas (utiliser): AVEC TROU (utiliser)

BTP17X8CA-N Couleur de la coque : Noir (utiliser), Tapas (utiliser): AVEC TROU (utiliser)

BTP17X8SA Couleur de la coque : Gris (utiliser), Tapas (utiliser): SANS TROU (utiliser)

BTP17X8SA-B Couleur de la coque : Blanc (utiliser), Tapas (utiliser): SANS TROU (utiliser)

BTP17X8SA-N Couleur de la coque : Noir (utiliser), Tapas (utiliser): SANS TROU (utiliser)
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