BARCELONA LED

Delay time:
10 seconds - 7 min.

SENS) (TIME) { LUX

Sensing range Day and night adjustment
sun: 24 hour

1.8m-12m moon: night

Sensor »

Brown Blue Red

L

220 -240V/AC LED Driver LED

Narozny czujnik ruchu na podczerwien PIR IP44

Ref. SPO4B

Czujnik ruchu podczerwieni (PIR) do naroznikéw SPO4B. Do montazu na $cianach wewnetrznych lub zewnetrznych
z zasiegiem, klasa ochrony IP44. Czujnik podczerwieni wykryje, gdy ktos wejdzie w jego obszar detekcji, na
maksymalna odlegtos¢ 12 metréw i pod katem 270 stopni. Dodatkowo, detektor zawiera czujnik zmierzchu, aby :
identyfikowac noc i dzien. 220-240V/AC. Regulowany czas op6Znienia od 10 sekund do 7 minut. Zasieg ﬁ
wykrywania regulowany do maksymalnie 12 metréw. Regulowany czujnik zmierzchu do pracy przez caty dzien lub
w nocy ponizej 3 lukséw. Maksymalne dozwolone obcigzenie wynosi 300W (LED) i 1200W (zaréwki witdknowe).
Regulowane. 220-240V/AC Maks. 300W (LED); 1200W (Zarowy). 156x117x60mm £ 180° & 12m PIR
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Product data
Kat detekgji (°) 270
Certyfikaty CE, ROHS
Klasa efektywnosci energetycznej A+(2021)
tacznos¢ PIR ———
Wymiary (mm) LxIxh 156x117x60
czestotliwosé (Hz) 50-60
Czestotliwos¢ uzycia Intensywny
Gwarancja Zgodnie z gwarancja ustawowa: 3 lata
IP IP65 :
Materiat Plastik .
Montaz Powierzchnia N
Orientowalny Tak .
Maksymalna moc (W) 300; 1200 156mm
Zakres detekcji (m) 12
Zakres temperatur -20°C ~ +40°C
Napiecie nominalne (V) 230
Uzycie zewnetrzne Tak
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BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
i
: -
SP04B
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