BARCELONA LED

Delay time:
10 seconds - 7 min.

Sensing range
1.8m-12m

SENS) (TIME) { LUX
Day and night agjustment
sun: 24 hour

moon: night

Sensor

Brown Blue Red

220 -240V/AC

L

Sensor de movimento infravermelho PIR de

Esquinas IP44

Ref.SP04B

Sensor de Movimento Infravermelho (PIR) para Cantos SPO4B. Para montagem em paredes internas ou externas
com cobertura, classificacao de protecdo IP44. O sensor infravermelho detectara quando alguém entrar em sua
area de deteccdo, a uma distancia méxima de 12 metros e em um angulo de 270 graus. Além disso, o detector
contém um sensor crepuscular para identificar noite e dia. 220-240V/AC. Tempo de atraso ajustavel de 10
segundos a 7 minutos. Distancia de deteccao ajustavel de até um maximo de 12 metros. Sensor crepuscular
ajustavel para operar o dia todo ou a noite abaixo de 3 lux. Carga maxima permitida de 300W (LED) e 1200W

(Incandescente). Ajustavel. 220-240V/CA Max. 300W (LED); 1200W (Incandescentes). 156x117x60mm £ 180° <

12mPIR

Dados do produto

Angulo de deteccio (°)
Certificados

Classe de eficiéncia energética
Conectividade
Dimensdes (mm) LxIxh
Frequéncia (Hz)
Frequéncia de uso
Garantia

IP

Material

Montagem

Orientavel

Poténcia méaxima (W)
Faixa de deteccdo (m)
Faixa de temperatura
Tensdo Nominal (V)

Uso Exterior

lde2

270

CE, ROHS
A+(2021)

PIR
156x117x60
50-60
Intensivo
Segundo a garantia legal: 3 anos
IP65

Plastico
Superficie

Sim

300; 1200

12

-20°C ~ +40°C
230

Sim

LED Driver LED

wwy/pL

3
M%

ww/LL



BARCELONA LED

Variantes do produto
Referéncia Atributos
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