
Infrarood PIR-bewegingssensor, IP44 instelbaar

Ref. SP15B

Verstelbare infrarood bewegingssensor (PIR) voor wandmontage binnen of buiten, met beschermingsgraad IP44.

De infraroodsensor detecteert wanneer iemand binnen een hoek van 180 graden binnenkomt, met een bereik van

12 meter en een maximaal toegestaan vermogen van 1000W (spaarlampen) en 2000W (gloeilampen).

Infraroodsensor die in staat is om licht bij nacht en dag te identificeren, waarmee de vertragingstijd en de

hoeveelheid lux voor de werking kunnen worden aangepast. Verstelbaar. 220-240V/AC Max. 1000W

(Energiebesparende lampen); 2000W (Gloeilamp). 55x76x67mm ∠ 180º IP44 ⇔ 12m PIR

Product data

Hoekdetectie (º) 180

Certificaten CE, ROHS

Connectiviteit PIR

Afmetingen (mm) Lxlxh 55x67x76

Frequentie (Hz) 50 - 60

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

IP IP44

Montage Oppervlak

Oorbaar Ja

Maximale power (W) 2000W

Detectiebereik (m) max. 12m

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Nominale Spanning (V) 230
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Product variants

Reference Attributes

SP15B
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