
Moderne LED-Außenwandleuchte „Stabil“ mit
doppelseitigem Lichtaustritt - 3W - IP54

Ref. LN1584-N

Bidirektionale Wandschaltung mit modernem und elegantem Design, hergestellt aus schwarzem Polycarbonat mit

hochwertigen Oberflächen. Mit einer Leistung von 3W bietet es eine doppelseitige Beleuchtung in warmweißem

Farbton (3000K). Perfekt zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen, Balkonen und Innenräumen, bietet dekorative

und gemütliche Beleuchtung.

Produktdaten

Gehäusefarbe Schwarz (benutzen)

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse F

Verbindung Lichtpunkt

CRI 90-95

Dimmbar Nein

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP54

Kelvin (K) 3000

Lumen (Lm) 240

Material Polycarbonat

Materialdiffusor Polycarbonat

Montage Fläche

Orientierbar Nein

Leistung (W) 3

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß

Außengebrauch Ja

Empfohlene Verwendung Garten, Fassaden, Terrassen, Balkone, Veranden

Nutzungsdauer (h) 25000
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

LN1584-N Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)
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