
Faretto quadrato LED per binario magnetico 48V - 18W -
CRI90 - UGR18 - OSRAM

Dati del prodotto

Colore della scocca Bianco (usare), Nero (usare)

Tº di luce 2700ºK (usa), 4000ºK (utilizzare)

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica A+ (2021)

Connettività WIFI

Dimensioni (mm) Lxlxh 85x45x22

Frequenza d'uso normale

Garanzia Secondo la garanzia legale: 3 anni

Massima intensità (A) 18

IP IP20

Materiale Plastica

Numero di canali 3

Intervallo di temperatura -20°C ~ +40°C

Sistema di controllo SMART WIFI

Tensione Nominale (V) 12-24

Tonalità RGB

Uso Esterno No

Vita utile (h) 25.000
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Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

PMS-18WU18-B-270 Colore della scocca : Bianco (usare), Tº di luce : 2700ºK (usa)

PMS-18WU18-B-BN Colore della scocca : Bianco (usare), Tº di luce : 4000ºK (utilizzare)

PMS-18WU18-N-270 Colore della scocca : Nero (usare), Tº di luce : 2700ºK (usa)

PMS-18WU18-N-BN Colore della scocca : Nero (usare), Tº di luce : 4000ºK (utilizzare)
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