
Vierkante LED-lamp voor magnetisch spoor 48V - 18W -
CRI90 - UGR18 - OSRAM

Product data

Kleur van de behuizing Wit (gebruik), Zwart (gebruik)

Tº van licht 2700ºK (gebruik), 4000ºK (gebruik)

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Connectiviteit WIFI

Afmetingen (mm) Lxlxh 85x45x22

Gebruikfrequentie normaal

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Maximale intensiteit (A) 18

IP IP20

Materiaal Kunststof

Aantal kanalen 3

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Systeem van controle Slimme WIFI

Nominale Spanning (V) 12-24

Toonladder RGB

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 25000
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Product variants

Reference Attributes

PMS-18WU18-B-270 Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), Tº van licht : 2700ºK (gebruik)

PMS-18WU18-B-BN Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), Tº van licht : 4000ºK (gebruik)

PMS-18WU18-N-270 Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), Tº van licht : 2700ºK (gebruik)

PMS-18WU18-N-BN Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), Tº van licht : 4000ºK (gebruik)
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