
Συμπαγές αδιάβροχο τροφοδοτικό 24V
100W IP67

Ref. LP-100-24

Συμπαγής αδιάβροχη τροφοδοσία 100W. Τάση εξόδου 24V-DC. Βαθμός προστασίας IP67, κατάλληλη
για εξωτερική χρήση. Ιδανική για φωτιστικά 24V και ταινίες LED 24V. Προκαλωδιωμένος
μετασχηματιστής με ενσωματωμένα καλώδια εισόδου και εξόδου. Υλικό υψηλής ποιότητας για
επαγγελματική χρήση. Ανθεκτικός σε υπερτάσεις, βραχυκυκλώματα, υπερθέρμανση κ.λπ. Κατάλληλο
για εξωτερική χρήση. Μέγιστο ρεύμα εξόδου 4.2A. 24V-DC 100W 2.5 ΜΕΓΙΣΤΟ. 190x51x38χιλιοστά IP67

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 190x51x38

Συχνότητα (ΧΕ) 50 - 60

Συχνότητα χρήσης κανονικό
Εγγύηση Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 2.5

Διεύθυνση IP IP67

Υλικό Πλαστικό
Ικανότητα (W) 100

Εύρος θερμοκρασίας -20°C ~ +40°C

Έξοδος τάσης (V) 24V

Ονομαστική Τάση (V) 200 - 240V AC

Εξωτερική Χρήση Ναί
Χαρακτηριστική ζωή (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

LP-100-24
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