
Compacte waterdichte voeding 24V 100W IP67

Ref. LP-100-24

Compacete, waterdichte 100W voeding. Uitgangsspanning van 24V-DC. Beschermingsgraad IP67, voor gebruik

buitenshuis. Ideaal voor 24V armaturen en 24V LED-strips. Voorbedrade transformator met geïntegreerde invoer-

en uitvoerkabels. Materialen van hoge kwaliteit voor professioneel gebruik. Weerstand tegen overspanning,

kortsluiting, oververhitting, enz. Geschikt voor gebruik buitenshuis. Maximale uitvoerstroom van 4,2A. 24V-DC

100W 2,5 MAX. 190x51x38mm IP67

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Afmetingen (mm) Lxlxh 190x51x38

Frequentie (Hz) 50 - 60

Gebruikfrequentie normaal

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Maximale intensiteit (A) 2.5

IP IP67

Materiaal Kunststof

Vermogen (W) 100

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Uitgangsspanning (V) 24V

Nominale Spanning (V) 200 - 240V AC

Buiten gebruik Ja

Houdbaarheid (u) 25000
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Product variants

Reference Attributes

LP-100-24
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