
Kompaktowy wodoodporny zasilacz 24V 100W
IP67

Ref. LP-100-24

Kompaktowe wodoodporne zasilanie o mocy 100W. Napięcie wyjściowe 24V-DC. Klasa ochrony IP67, do użytku na

zewnątrz. Idealne do opraw oświetleniowych 24V i taśm LED 24V. Transformator wstępnie okablowany

zintegrowanymi kablami zasilającymi wejściowymi i wyjściowymi. Materiały wysokiej jakości do zastosowań

profesjonalnych. Odporny na przepięcia, zwarcia, przegrzanie itp. Odpowiedni do użytku na zewnątrz. Maksymalny

prąd wyjściowy wynosi 4,2A. 24V-DC 100W 2,5 MAX. 190x51x38mm IP67

Product data

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej A+ (2021)

Wymiary (mm) Lxlxh 190x51x38

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia normalny

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

Intensywność maksymalna (A) 2.5

IP IP67

Materiał Plastik

Moc (W) 100

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C

Napięcie wyjściowe (V) 24V

Napięcie nominalne (V) 200 - 240V AC

Użycie zewnętrzne Tak

Żywotność (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

LP-100-24
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