
Dimmer DALI Mini 1 κανάλι 8A DC 12-36V

Ref. SR-2303S

Ο SR-2303S είναι ένας ελεγκτής LED με σταθερή τάση και δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας. Με
μικρό μέγεθος, έχει 1 κανάλι εξόδου 8A. Ο ελεγκτής DALI προσφέρει ομαλή ρύθμιση φωτεινότητας
από 0%-100%, χρησιμοποιώντας λογαριθμική ρύθμιση. Ρυθμιστής LED Dali με 1 σταθερό κανάλι τάσης
και έξοδο 8A ανά κανάλι σε έξοδο (12-36)V-DC. Με μέγιστη έξοδο 288W. Επαναλήπτης ισχύος για την
απεριόριστη επέκταση της εξόδου. Καινοτόμος λειτουργία για τη ρύθμιση της ελάχιστης
φωτεινότητας και τη ρύθμιση έως 100% φωτεινότητας. Ιδανικό για το στράγγισμα και την αλλαγή
λαμπτήρων LED μονής χρώσης, καθώς και παραδοσιακών λαμπτήρων πυράκτωσης και αλογόνου.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 37Χ85Χ20

Εγγύηση 5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 8

Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ
Έξοδος τάσης (V) 12 ~ 36
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Product variants

Reference Attributes

SR-2303S
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