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Tuba kolorowa LED T8 120cm -18W

Tub LED T8 w kolorze 18 W 120cm, dostepny w kolorach niebieskim, czerwonym, zielonym, zéttym i r6zowym. Tub
LED T8 zastepuje stare rurki fluorescencyjne. Posiada wzmocniony, wysokoodporny i izolowany gwint, z
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zabudowanym sterownikiem i wydajnymi chipami SMD 2835. Oferuje do 95% efektywnosci z jednolitym Test Condition
oswietleniem pod katem 300°. Brak efektu stroboskopowego. Wykonany z wysokoprzewodzacego szkta, D s
zaprojektowany do uzytku zaréwno domowego, jak i profesjonalnego. Napiecie: 220V. Spectral Parameter
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Product data

Te $wiatta (uzyj)Z6tty (uzywad), Niebieski (uzywac), Zielony (uzyj), Czerwony (uzyj), R6za (uzyj)

Kat otwarcia (°) 180

Kapelusz G13

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywnosci energetycznej A+(2021)

CRI 80-85

Kierowca Wewnetrzny £

Wspétczynnik mocy (cos®) 0,55 ) ] £
Gwarancja Zgodnie z gwarancja ustawowa: 3 lata j | | ': I§
IP IP20

Materiat Poliweglan

Materiat dyfuzor Krysztat

Orientowalny Nie

Zakres temperatur -20°C ~ +40°C

Napiecie nominalne (V) 220-240V

Rodzaj LED SMD 2835

Rodzaj rury T8

Tonacja Z6tty, Niebieski, Czerwony, Réza, Zielony

Uzycie zewnetrzne Tak, zlampami hermetycznymi

Zywotnosé (h) 25000



BARCELONA LED

Product variants

Reference

B4000-120-AM

B4000-120-AZ

B4000-120-RO

B4000-120-SA

B4000-120-VE

Attributes

T° $wiatta (uzyj): Zotty (uzywac)

Te $wiatta (uzyj): Niebieski (uzywac)

Te $wiatta (uzyj): Czerwony (uzyj)

Te $wiatta (uzyj): Roza (uzyj)

Te $wiatta (uzyj): Zielony (uzyj)
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