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Sciemniacz dotykowy RGB do 4-strefowego
oswietlenia LED - SUNRICHER - DALI

Ref. SR-2300TS-RGB-EU ——

SW-2300TS-RGB to rgbowy przetacznik dotykowy z dotykowym kotem koloréw, ktére umozliwia ptynne, e b ™ %
precyzyjne i szybkie dostosowywanie tonacji koloréow oraz poziomoéw jasnosci oswietlenia LED RGB. Moze cane butonsress and
sterowac do 4 strefami, z 1 zapisanym scenariuszem dla kazdej strefy. Dostepnych jest 10 wbudowanych sekwencji ng e biraall & = signzones ciskie
koloréw. Wiele sterownikéw DALI mozna zainstalowac na jednym kanale magistrali. Ten kontroler DALI jest Ftﬁi%;vif:;i:;:;é [ z3 SRR
dounts spaed upidown
dostepny w 12-24V-DC. P o z4
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Product data
Certyfikaty CE, ROHS
Kontrola koloru RGB
Gwarancja 5lat
P IP20
60.3mm
System kontrolny DALI rzsmn somn
. . . DALI signal output
Napiecie nominalne (V) 12-24V DC i ":”
awer inpul
Uzycie zewnetrzne Nie |].
1°(0~9) for setting

units position

60.3mm
52.0mm

10°(0~0} for setting
tens position

Rotary switches for setting start DAL| address number (0-83),
the number equals to tens position plus units position



BARCELONA LED

Product variants

Reference Attributes
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SR-2300TS-RGB-EU
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