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Interruptor de toque RGB 12-24V-DC (4 zonas)
DALIRGB TOUCH COLOR

Ref. SR-2300TS-RGB-EU ——

O SR-2300TS-RGB ¢ um interruptor touch RGB com um wheel de cor touch que permite um ajuste suave, preciso e e b ™ %
rapido das configuragdes de tom de cor e brilho para iluminacdo LED RGB. Ele pode controlar até 4 zonas com 1 cane butonsress and
cena salva para cada zona. Estdo disponiveis 10 sequéncias de cor embutidas. Multiplos drivers DALI podem ser ng e biraall & = signzones ciskie
instalados em um canal de barramento. Este controlador DALI est4 disponivel em 12-24V-DC. Ftﬁi%;vif:;i:;:;é [ z3 SRR
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Dados do produto
Certificados CE, ROHS
Controle de cor RGB
Garantia 5anos
P IP20
60.3mm
Sistema de controle DALI [ seomn
~ . DALI signal output
Tensao Nominal (V) 12-24V CC g
DC Pawer input
Uso Exterior Nao |].
1°(0~9) for setting

units position

60.3mm
52.0mm

10°(0~0} for setting
tens position

Rotary switches for setting start DAL| address number (0-83),
the number equals to tens position plus units position



BARCELONA LED

Variantes do produto

Referéncia Atributos
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SR-2300TS-RGB-EU
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