
CCT PCB 10mm IP68 kabel naar kabelconnector

Ref. SDN10XB-3W200

Startconnector van strip naar kabel voor LED CCT-strips. Deze snelle aansluitkabel maakt het mogelijk om LED CCT-strips te verbinden met de bijbehorende controller of

voeding. Met de connector kabel kun je gemakkelijk secties van LED CCT-strips aansluiten zonder te solderen, snel en eenvoudig. Trek CCT naar een kabel van 10 mm

breed, met beschermingsgraad IP68, volledig waterdicht. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Met een totale lengte van 200 mm. 3 Pin. 5A. Stripconnector naar

stroom. 3/24V-DC.

Product data

Breedte van het pad (mm) 10

Certificaten CE, ROHS

Afmetingen (mm) Lxlxh 28x17.5x8.5

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie Volgens wettelijke garantie: 3 jaar

Maximale intensiteit (A) 5

IP IP68

Materiaal PC; ABS; PVC

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Systeem van controle CCT

Nominale Spanning (V) 12/24V-DC

Buiten gebruik Ja
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Product variants

Reference Attributes

SDN10XB-3W200
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