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Controlador CCT blanco dual para tiras LED con
panel tactil RF - 5-24V/DC

Ref. RF86-02

El controlador CCT blanco dual para tiras LED permite controlar la iluminacion de las tiras LED CCT mediante un

panel tactil suave y de alta sensibilidad, logrando cambiar las tonalidades de blanco y su intensidad. Ademas, guarda

la configuracion del usuario y se puede instalar facilmente en la pared mediante dos tiras adhesivas (incluidas), o
bien, mediante dos tornillos (no incluidos). Compatible con la mayoria de las tiras LED CCT del mercado. Alcance
maximo: 15 m. Ideal para crear ambientes con iluminacion personalizada de manera sencilla. ** Incluye: un

controlador, un panel tactil, 2 tiras adhesivas y un manual **

Datos del producto

Certificados
Conectividad

Control de color
Dimensiones (mm) LxIxh
Garantia

Intensidad maxima (A)
IP

Material

Numero de canales
Peso (g)

Rango temperatura
Tensién Nominal (V)

Uso Exterior

CE, ROHS

RF

CCT

controlador: 85 x 60 x20mm - panel: 84 x 84 x 10mm
Segln garantia legal: 3 afos
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IP20

Aluminio, Plastico
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CCT SEGMENTED DIM
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84 mm

84 mm

CCT SEGMENTED DIM 60 mm

DC12-24V 10A

84 mm
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