
Schwenkbarer LED-Aufbaustrahler – 2700K –
Cree Chip – 15W

Neigbare LED-Spotlampe mit modernem und funktionalem Design, die sich problemlos in jedes

Beleuchtungsprojekt integrieren lässt, das Akzent- oder Highlightbeleuchtung erfordert. Es kann in einem Winkel

von bis zu 90° gerichtet werden und hat einen luminösen Abstrahlwinkel von 24°. Enthält eine leistungsstarke COB-

LED-Leuchte mit einem CREE-Chip von höchster Qualität, die ein warmweißes Licht (2700K) abgibt, mit einer

Leistung von 15W und einer Helligkeit von 1100 Lumen. Der hohe Farbwiedergabeindex, CRI>95, ermöglicht die

genaue Wiedergabe von Farben, ohne Verzerrungen. Aus beschichtetem Aluminium mit matter Oberfläche, ist es in

Weiß und Schwarz erhältlich.

Produktdaten

Gehäusefarbe (verwendet) Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Öffnungswinkel (º) 24

Zertifikate CE, ROHS

CRI 90-95

Dimmbar Nein

Benutzungsfrequenz normal

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 2700

Lumen (Lm) 1100

Material Aluminium

Montage Fläche

Orientierbar Ja

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

Tonalität Warmweiß

Außengebrauch Nein
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B2052-B Gehäusefarbe (verwendet): Weiß (benutzen)

B2052-N Gehäusefarbe (verwendet): Schwarz (benutzen)
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