
Faretto LED da incasso - Chip Cree - Basso UGR
- 2700K - 3W

Faretto a LED incassato, con un design moderno facilmente integrabile in qualsiasi progetto di illuminazione che

richiede luce d'accento o di evidenza. Incorpora un'installazione luminosa COB LED ad alta capacità con un chip

Cree della massima qualità che emette luce bianca calda (2700K) con una potenza di 3W. Il suo elevato indice di

spettro cromatico, CRI>95, consente di visualizzare i colori con precisione, senza distorsioni. Inoltre, offre un

illuminazione senza abbagliamenti (UGR 18). Realizzato in alluminio laccato opaco, è disponibile in bianco e nero. **

Garanzia di 5 Anni **

Dati del prodotto

Colore della scocca Bianco, Nero

Certificati CE, ROHS

Classe di efficienza energetica A+ (2021)

Regolabile in luminosità No

Forma Circolare

Frequenza (Hz) 50 - 60

Frequenza d'uso normale

Garanzia 5 anni

IP IP20

Kelvin (K) 2700

Lumeni (Lm) 160

Materiale Alluminio

Montaggio Incastonabile

Orientabile No

Potenza (W) 3

Tensione Nominale (V) 220 - 240 V CA

Tipo di LED COB

Tonalità Bianco caldo

UGR UGR18

Vita utile (h) 25.000
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Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

B2053-B Colore della scocca: Bianco

B2053-N Colore della scocca: Nero
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