
Einphasiger Stromschienenstrahler mit
verstellbarem Lichtwinkel und 8W-
Gelenkstrahler in 2800K

Hervorhebt Elemente und erzeugt einen Mehrwert mit dem einphasigen Track-Spotlight mit einstellbarem und

schwenkbarem Lichtwinkel von 8W bei 2800K, das die Maße ø58x243mm hat. Es bietet Lösungen für die

Beleuchtung in Unternehmen, Geschäften, Ausstellungen usw. Es ist ideal für die Beleuchtung von Objekten wie

Taschen, Möbeln, Beschilderungen usw. mit einem präzisen Licht, das mit einem einstellbaren Lichtwinkel zwischen

15 und 60° angepasst werden kann. Dafür müssen Sie den vorderen Ring des Scheinwerfers manipulieren und ihn

horizontal bewegen. Zudem verfügt es über einen schwenkbaren Arm, der 180° bewegt werden kann. Mit einer

Schutzart IP20 ist es nur für den Innenbereich geeignet. Erhältlich in Schwarz- und Weißausführungen und aus

hochwertigem Aluminium gefertigt. Es bietet eine gleichmäßige Beleuchtung und hat CE- und RoHS-

Zertifizierungen, die Synonym für Qualität und Sicherheit sind.

Produktdaten

Gehäusefarbe Weiß (benutzen), Schwarz (benutzen)

Öffnungswinkel (º) 15-60

Zertifikate CE, ROHS

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø58x243mm

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 2800

Lumen (Lm) 482

Material Aluminium

Leistung (W) 8

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

Art der Schiene Einphasig
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B2092-B-270 Gehäusefarbe : Weiß (benutzen)

B2092-N-270 Gehäusefarbe : Schwarz (benutzen)
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