
Faretto a led 5W 24º UGR18 OSRAM Chip
Cornici LED incassate di 5W di potenza e basso indice di abbagliamento (UGR <18). Disponibili in bianco caldo

2700K e neutro 4000K. Chip OSRAM con alta resa cromatica (CRI >90). Le sue dimensioni rendono il prodotto

discreto una volta installato. Ideale per illuminazione LED ambientale e focalizzata, con un angolo luminoso di fino a

24 gradi. Perfetto per essere posizionato in ristoranti, uffici, negozi, bar, hotel, musei, case e in qualsiasi spazio

interno. Diametro di taglio di Ø70mm. ** Garanzia di 5 anni ** ✔ Potenza: 5W ✔ Chip LED SMD OSRAM ✔
Tensione: 230V ✔ Frequenza: 50-60Hz ✔ UGR<18 ✔ Angolo luminoso: 24º ✔ Temperatura di colore 2700K o

4000K ✔ CRI > 90

Dati del prodotto

Tº di luce 2700ºK (usa), 4000ºK (utilizzare)

Angolo di apertura (º) 24

Certificati CE, ROHS

Forma Circolare

Frequenza (Hz) 50 - 60

Garanzia 5 anni

Kelvin (K) 4000, 2700

Materiale Metallo

Potenza (W) 5

Tensione Nominale (V) 220 - 240 V CA

UGR UGR18
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Varianti di prodotto

Riferimento Attributi

B1255-B-270 Tº di luce : 2700ºK (usa)

B1255-B-BN Tº di luce : 4000ºK (utilizzare)
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