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Downlight Led 10W 24° UGR18 Chip Osram

Ref.B1256-B-270

Focos LED empotrables de 10W de potenciay bajo indice de deslumbramiento (UGR < 18). Disponibles en blanco
calido 2700K. Chip OSRAM de reproduccion cromatica elevada (CRI >90). Disefio moderno, dimensiones reducidas,
muy discreto tras su instalacion. Ideales para la iluminacion LED ambiental y focalizada, angulo luminoso de hasta
24 grados. Perfecto para colocar en restaurantes, oficinas, tiendas, bares, hoteles, museos, el hogar y cualquier
estancia de interior. Diametro de corte de 100mm. ** Garantia 5 afios** v Potencia: 10W v Chip LED SMD OSRAM
v Diametro de corte: @100mm v Voltaje: 230V v Frecuencia: 50-60Hz v UGR<18 v Angulo luminico: 24° v
Temperatura de color 2700K v CRI > 90

Datos del producto
Color de carcasa Blanco
T°de luz 2700°K
Angulo de apertura (°) 24
Certificados CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh @110x35
Distancia del corte (mm) @100
Forma Circular
Frecuencia (Hz) 50-60
Garantia 5 afios
Kelvin (K) 2700
Material Metal
Potencia (W) 10
Tensién Nominal (V) 110-240V AC
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BARCELONA LED

Variantes de producto
Referencia Atributos
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B1256-B-270 Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 2700°K
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