
Downlight Led 18W 24º UGR18 Osram Chip
Inbouw LED-spots van 18W vermogen en een lage verblindingsindex (UGR < 18). Beschikbaar in warmwit 2700K

en neutraal 4000K. OSRAM-chip met een hoge kleurweergave-index (CRI >90). Modern ontwerp, kleine

afmetingen, zeer discreet na installatie. Ideaal voor sfeerverlichting en gerichte verlichting, lichthoek van maximaal

24 graden. Perfect voor gebruik in restaurants, kantoren, winkels, bars, hotels, musea, woningen en elke andere

binnenruimte. Diameter van de uitsparing van Ø130mm. ✔ Vermogen: 18W ✔ LED SMD OSRAM chip ✔
Snijdiameter: 130mm ✔ Spanning: 230V ✔ Frequentie: 50-60Hz ✔ UGR<18 ✔ Lichthoek: 24º ✔ Kleurtemperatuur

2700K of 4000K ✔ CRI > 90

Product data

Tº van licht (gebruik) 2700ºK (gebruik), 4000ºK (gebruik)

Openingse_angle (º) 24°

Certificaten CE, ROHS

Vorm Circulair

Frequentie (Hz) 50 - 60

Kelvin (K) 2700K of 4000K

Materiaal Metaal

Vermogen (W) 18W

Nominale Spanning (V) 220-240VAC

UGR UGR18
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Product variants

Reference Attributes

B1257-B-270 Tº van licht (gebruik): 2700ºK (gebruik)

B1257-B-BN Tº van licht (gebruik): 4000ºK (gebruik)
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