
Ελεγκτής ροοστάτη
MONOCOLOUR/RGB/RGBW PWM Dimmer -
12-36V DC (4 ch 8A/ch) - Δέκτης RF
SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-1009EA

Ελέγχο RGB/RGBW dimmable για LED ταινίες, σχεδιασμένος με ανθεκτικά υλικά και εξαιρετική μόνωση
που τον καθιστούν ασφαλή, αξιόπιστο και μακράς διάρκειας. Έχει 4 κανάλια με μέγιστο 8A το καθένα
και υποστηρίζει εύρος τάσης 12-36V DC. Ενσωματώνει τεχνολογία ελέγχου PWM και είναι συμβατό με
μια μεγάλη ποικιλία τηλεχειριστηρίων, επιτρέποντας τον έλεγχο ταινιών LED ή φωτιστικών
μονόχρωμων LED, RGB και RGBW.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Έλεγχος χρώματος RGBW

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 170x59x29χιλιοστά
Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση 5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 8Α / κανάλι
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
Αριθμός καναλιών 4

Ικανότητα (W) 384-1152

Εύρος θερμοκρασίας -20℃~+50℃
Σένσορας Ναι
Ονομαστική Τάση (V) 12-36V DC

Χαρακτηριστική ζωή (h) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-1009EA
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