
MONOCOLOUR/RGB/RGBW PWM Dimmer
Controller - 12-36V DC (4 ch 8A/ch) -
SUNRICHER RF ontvanger - Perfect RF

Ref. SR-1009EA

Dimbare RGB/RGBW-controller voor LED-strips, ontworpen met duurzame materialen en met een uitstekende

isolatie die het veilig, betrouwbaar en duurzaam maken. Het heeft 4 kanalen met een maximum van 8A elk en

ondersteunt een spanningsbereik van 12-36V DC. Het incorporateert PWM-controletechnologie en is compatibel

met een grote verscheidenheid aan afstandsbedieningen, waardoor het mogelijk is om LED-strips of monokleurige

LED-lampen, RGB en RGBW te bedienen.

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Kleurbeheersing RGBW

Afmetingen (mm) Lxlxh 170x59x29mm

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie 5 jaar

Maximale intensiteit (A) 8A / kanaal

IP IP20

Materiaal Kunststof

Aantal kanalen 4

Vermogen (W) 384-1152

Temperatuurbereik -20℃�+50℃
Sensor Ja

Nominale Spanning (V) 12-36V DC

Houdbaarheid (u) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-1009EA
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