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Function introduction

Zone LClick to tum on,
Press ond hold down to increcse
light intensity

70ne 2Glck to turn on,
Pross and hold down to increcse
light intensity

206 3Cick to tum on,
Préss and hold down to incrense
light intensity

Zone 4Click to tum on,
Pross and hoid down to incraase
light intensity

Zone E:Click to turn on,
Press and hold down to increase
light intensity

Zane I.Click to turn df
Press and hold down to decrease
light intensity

Zane 2Click to turn bt
Press and hold down to decrease
light intensity

Zone 3Click to tum bf
Press and hoid down ta decrease
light intensity

Zone 4Click to tum b
Pross and hold down to decrease
light intensity

Zone 5:Click to tum bf
Press and hold down to decrease
light intansity

Front sice

RF-Dimmer fiir einfarbige LED-Beleuchtung bis
zu 5 Zonen - Sunricher Perfect RF

Pair with RF receiver

siep receiver aceording to wi tothe
instruction of RF roceiver that you wouid ik to pair with

Ref. SR-2833K5
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RF-Fernbedienung um die Stromversorgung und Helligkeit von 5 Beleuchtungszonen zu steuern. Fiir einfarbige <~ | s, RFLEDReceer
LEDs. Der Controller funktioniert in mehr als 20 Metern Entfernung. 5 Zonen. Schalten Sie ein/aus, ohne zu X E
flackern. Dimmbar von 0,1-100% "Sanft". %) 2 (&
Step 2:Click therearning Key” button on BF receiver of re-power on the receiver
- e times contivuously to et tnto poiring stous
o) s (0
o o Vot
X L the RF o o is
paired with zone 5 successiully.
fter pairir *or » oflf: pa y

Produktdaten

Zertifikate CE, ROHS
Energieeffizienzklasse A+(2021)
Konnektivitat Radiofrequenz

Abmessungen (mm) LxIxh 136,5x40%x11,5mm

Benutzungsfrequenz Intensiv _L OO0
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Garantie 5 Jahre —

IP IP20

Material Kunststoff ek P

Anzahl der Zonen 1

Erkennungsbereich (m) 25000 d
Temperaturbereich 0~ +40°C

Sensor Nein i
Steuerungssystem CCT

Nennspannung (V) 6V-Gleichstrom
AufBengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 35000



BARCELONA LED

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

SR-2833K5
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