
IP68 Wasserdichte
Mehrfachverbindungsstecker 0,5 - 4,0mm² 0,5 -
4,0mm² Wasserdichte
Mehrfachverbindungsstecker

Ref. M685-T

Wasserdichter Mehrfachverbindungsstecker und tauchfähig, ideal für die Herstellung von zwei Verbindungen oder

Spleißen elektrischer Leitungen in Bereichen, die Staub, Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt sind. Für Drähte von

0,5mm² bis 4,0 mm². Er zeichnet sich durch seine Wasserdichtigkeit mit einer Schutzart von IP68 aus. Erlaubt

maximal 24A Strom und 450V/AC. Tauchfähiger Stecker für elektrische Schläuche und andere Werkzeuge. Er

verfügt über interne Anschlüsse für die Verbindung von 3 Polen (Phase, Neutral und Erde). Das Produkt misst

96x107mm

Produktdaten

Zertifikate CE, ROHS, TÜV

Abmessungen (mm) Lxlxh 96x107mm

Maximale Intensität (A) 24

IP IP68

Material Kunststoff

Temperaturbereich -40ºC ~ +105°C

Nennspannung (V) 450V/AC

Außengebrauch Ja
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

M685-T
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