
Spot rail triphasé LED 36W CCT Triac Dimmable
Projecteur de rail triphasé adjustable, connecteur triphasé avec 4 fils, réglable via TRIAC et compatible avec la

plupart des variateurs et modules sur le marché qui fonctionnent avec une régulation TRIAC. Commutateur de

sélection de couleur (blanc chaud 2700K, blanc neutre 4000K, blanc froid 6000K). Cela permet de sélectionner 3

températures de couleur différentes, s'adaptant ainsi à la plupart des installations. ✔ Puissance : 36W ✔ Angle de

faisceau : 60º ✔ Tension : 220-240V AC ✔ Lumens : 3600 ✔ Dimming : TRIAC

Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier Blanc (utiliser), Noir (utiliser)

Certificats CE, ROHS

CRI ≥90

Dimensions (mm) Lxlxh 220x170x145xØ85mm

Dimmer Oui

Fréquence d'utilisation normal

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 6000, 2700

Matériau Aluminium

Puissance (W) 36W

Plage de température -20°C ~ +40°C

Tension Nominale (V) 220-240C/AC

Type de rail Triphase

Type de LED Bridgelux COB

Tonalité CCT
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Variantes du produit

Référence Attributs

B00220-N-DIMCCT Couleur du boîtier: Noir (utiliser)
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