
Projetor LED de carril trifásico 36W CCT Triac
Dimmable

Projetor de trilho trifásico ajustável, conector trifásico com 4 fios, ajustável via TRIAC e compatível com a maioria

dos dimmers e módulos disponíveis no mercado que operam com regulação TRIAC. Interruptor de seleção de cor

(branco quente 2700K, branco neutro 4000K, branco frio 6000K). Isso permite a seleção de 3 temperaturas de cor

diferentes, adaptando-se assim à maioria das instalações. ✔ Potência: 36W ✔ Ângulo de feixe: 60º ✔ Voltagem:

220-240V AC ✔ Lúmens: 3600 ✔ Dimerização: TRIAC

Dados do produto

Cor da carcaça Branco (usar), Negro (usar)

Certificados CE, ROHS

CRI ≥90

Dimensões (mm) Lxlxh 220x170x145xØ85mm

Dimerizável Sim

Frequência de uso normal

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 6000, 2700

Material Alumínio

Potência (W) 36W

Faixa de temperatura -20°C ~ +40°C

Tensão Nominal (V) 220-240C/AC

Tipo de Trilha Trifásico

Tipo de LED Bridgelux COB

Tonalidade CCT
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Variantes do produto

Referência Atributos

B00220-N-DIMCCT Cor da carcaça : Negro (usar)
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