
Dreh- und schwenkbarer Stromschienenstrahler
"CINEMA" mit LED PAR30 E27 Leuchtmittel

KIT Dreiphasen-Schienenstrahler "Cinema" + LED-Birne PAR30 E27 Drei-phasige Schienenlampe mit originellem

Design, inspiriert von traditionellen Kino-Scheinwerfern. Sie ist vollständig verstellbar, sodass Sie das Licht an die

gewünschte Stelle richten können. Enthält LED PAR30-Glühlampe mit modernster Technologie (Osram-Chip), die

hervorragende Beleuchtung bei minimalem Verbrauch bietet.

Produktdaten

Lichttemperatur 3000ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden)

Hülse E27

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse F

CRI 80-85

Abmessungen (mm) Lxlxh 230x230x270

Dimmbar Nein

Fahrer Intern

Effizienz (Lm/w) 80

Leistungsfaktor (cosφ) 0,9

Frequenz (Hz) 50 - 60

Garantie 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 2800

Material Metall

Materialdiffusor Plastik

Montage Fläche, Aussetzung

Orientierbar Ja

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Sensor Nein

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC
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Art der Schiene Dreiphasig

LED-Typ SMD 2835

Tonalität Warmweiß, Neutralweiß

Außengebrauch Nein

Nutzungsdauer (h) 35000

Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

K233-TRI-BC Lichttemperatur : 3000ºK (verwenden)

K233-TRI-BN Lichttemperatur : 4000ºK (verwenden)
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