
KIT Driefasige verstelbare railspot "Cinema" +
LED PAR30 lamp E27

KIT Driefasige railspot "Cinema" + LED-lamp PAR30 E27 Driefasige raillamp met origineel ontwerp, geïnspireerd

op traditionele filmspots. Het is volledig richtbaar, zodat je het licht op de gewenste plek kunt richten. Inclusief

PAR30 LED-lamp met state-of-the-art technologie (Osram-chip) die uitstekende verlichting biedt met een minimaal

verbruik.

Product data

Tº van licht 3000ºK (gebruik), 4000ºK (gebruik)

Huls E27

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie F

CRI 80-85

Afmetingen (mm) Lxlxh 230x230x270

Dimbaar Nee

Bestuurder Intern

Efficiëntie (Lm/w) 80

Powerfactor (cosφ) 0,9

Frequentie (Hz) 50 - 60

Garantie 3 jaar

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 2800

Materiaal Metaal

Materiaal diffuser Kunststof

Montage Oppervlak, Opschorting

Oorbaar Ja

Temperatuurbereik -20°C ~ +40°C

Sensor Nee

Nominale Spanning (V) 220 - 240 V AC
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Soort Rail Driefasig

Type LED SMD 2835

Toonladder Warme wit, Neutraal wit

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 35000

Product variants

Reference Attributes

K233-TRI-BC Tº van licht : 3000ºK (gebruik)

K233-TRI-BN Tº van licht : 4000ºK (gebruik)
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