BARCELONA LED

Pack "CINEMA" Verstellbarer Einphasen-
Stromschienenstrahler mit LED PAR30 E27
Leuchtmittel

Monophase verstellbarer Schienen-Spotlight "CINEMA" mit LED PAR30 E27 Gliihbirne. Dieses Spotlight ist

vollstandig verstellbar, um die Objekte, die Sie am meisten mégen, zu betonen oder das Licht auf einen bestimmten
Bereich zu fokussieren. Es hat eine schwarze Oberflache und einen industriellen Stil, und seine Form dhnelt der von

alten Buihnenlichtern, was es perfekt fur die Schaffung von Retro-Atmospharen macht. Dieses Spotlight ist
verstellbar und schwenkbar dank seiner 4 du3eren Kappen, die es uns erméglichen, mit Lichteffekten zu spielen,

indem wir die Kappen zu dekorativen Zwecken zusammenstellen oder trennen. Enthalt PAR30 LED-Lampe. Diese
PAR30 LED-Lampe ist dafiir ausgelegt, E27-Base-Halogenlampen zu ersetzen. Diese Lampen gehdren zur neuesten

Generation und verfligen tiber fortschrittliche Technologie (Osram-Chip), die eine hervorragende Beleuchtung
bietet, die in LED-Leuchten noch nie gesehen wurde, wahrend der Verbrauch minimiert wird. Orientierbarer

Einphasen-Schienenstrahler "CINEMA" + LED PAR30 Gliihlampe*

Produktdaten

Lichttemperatur
Hilse

Zertifikate
Energieeffizienzklasse
CRI

Abmessungen (mm) LxIxh
Dimmbar

Fahrer

Effizienz (Lm/w)
Leistungsfaktor (cos)
Frequenz (Hz)
Garantie

IP

Kelvin (K)

Lumen (Lm)

Material
Materialdiffusor
Montage
Orientierbar
Temperaturbereich
Sensor

Nennspannung (V)

1von 2

3000°K (verwenden), 4000°K (verwenden)

E27

CE, ROHS

F

80-85
230x230x270
Nein

Intern

80

0,9

50-60
3Jahre

IP20

3000, 4000
2800

Metall

Plastik

Flache, Aussetzung
Ja

-20°C ~ +40°C
Nein
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BARCELONA LED

Art der Schiene Einphasig
LED-Typ SMD 2835
Tonalitat Warmweil3, Neutralweil3
AufBengebrauch Nein
Nutzungsdauer (h) 35000
Produktvarianten
Artikelnummer Eigenschaften
K233-MON-BC Lichttemperatur : 3000°K (verwenden)
K233-MON-BN Lichttemperatur : 4000°K (verwenden)
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