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Pack de 10 painéis LED slim 120X60cm - Driver
PHILIPS - 72W - UGR19

PACOTE x 10 painéis LED embutidos 120x60cm - driver PHILIPS. Os painéis apresentam um design elegante e
ultrafino, além de tecnologia de ponta que permite fornecer iluminagao poderosa e uniforme em 3 tonalidades:
branco quente (3000K), branco neutro (4000K) e branco frio (6000K). Sao luminérias de alta eficiéncia com
poténcia de 72W e fluxo luminoso de 5900 lumens. Eles incorporam um difusor micro-prismatico que garante
iluminagio sem ofuscamento (UGR<19), ideal para escritérios, salas de conferéncias, escolas ou hospitais. Gracas ao
seu alto indice de reproducéo de cores (IRC>80), eles reproduzem as cores de maneira muito semelhante a luz
natural. Os painéis podem ser montados em tetos falsos ou diretamente embutidos em gesso acartonado usando
uma moldura de embutir (ndo incluida).
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LED diriver.

Dados do produto
T° de luzBranco Frio (NAO USAR), Branco Quente (NAO USAR), Branco Neutro (NAO USAR)
Angulo de abertura (°) 160
Certificados CE, ROHS
Classe de eficiéncia energética A+(2021)
CRI 80-85
Dimensoes (mm) LxIxh 1195x595x7
Dimensodes do Painel LED 120x60 7mm ek
Motorista Philips
Frequéncia (Hz) 50-60
Frequéncia de uso Intensivo

Garantia Segundo a garantia legal: 3 anos

IP P20 .\.
Kelvin (K) 3000, 4000, 6000 595mm
ltmens (Lm) 5900

Montagem Embutivel

Orientavel Nao

Poténcia (W) 72

Faixa de temperatura -18°C ~ +55°C

Sensor Nao

Tensao Nominal (V) 220-240V CA

Tipode LED SMD 4014

Tonalidade Branco quente, Branco frio, Branco neutro

UGR UGR19

Uso Exterior Nao

Uso Recomendado

Hotéis, Escritérios, Comércio, Estacionamento



BARCELONA LED

Vida util (h) 25000
Variantes do produto
Referéncia Atributos
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K5234-BF-10 T°de luz: Branco Frio (NAO USAR)
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K5234-BN-10 T de luz: Branco Neutro (NAO USAR)
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