
Τριφασική τροχιά για προβολείς LED -
ράβδος 1 μέτρου
Η τριφασική ράγα μήκους 1 μέτρου επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και επανατοποθέτηση
φωτιστικών LED σύμφωνα με τις ανάγκες. Είναι κατασκευασμένη από αλουμινένιο προφίλ διαθέσιμο
σε δύο χρώματα (λευκό ή μαύρο), με 3 ηλεκτρικές γραμμές που επιτρέπουν τρεις ανεξάρτητους
διακόπτες ισχύος στην ίδια ράγα. Έτσι, προσφέρει μεγάλη ευελιξία για την διαφοροποιημένη
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτιστικών, ανάλογα με τις ανάγκες. Υποστηρίζει μέγιστο
16A. **Περιλαμβάνει τον τροφοδότη έναρξης και το καπάκι τέλους**

Product data

Χρώμα θήκης Λευκό (χρήση), Μαύρος (χρησιμοποιήστε)

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Εγγύηση 3 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A)15 in Greek is 15. The number remains the same in both languages.

Διεύθυνση IP IP20

Συναρμολόγηση Επιφάνεια, Αναστολή
Μέγιστη ισχύς (W) 3900

Ονομαστική Τάση (V) 220 - 250 V AC

Τύπος Ράγας Τριφασικό
Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

BTT-100-B Χρώμα θήκης: Λευκό (χρήση)

BTT-100-N Χρώμα θήκης: Μαύρος (χρησιμοποιήστε)
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