
Έλεγχος ροοστάτη RGBW RF για φωτισμό LED έως
και 4 ζώνες - SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S

Ο τηλεχειριστής RGBW ραδιοσυχνότητας είναι ένας ελεγκτής 4 καναλιών που αποτελείται από έναν εξαιρετικά ευαίσθητο
τροχό χρώματος από γυαλί, με τον οποίο μπορεί να ρυθμιστεί γρήγορα και ακρίβεια η επιθυμητή απόχρωση χρώματος.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης A+ (2021)

Σύνδεση Ραδιοσυχνότητα
Έλεγχος χρώματος RGB-Δ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 120x55x17

Συχνότητα χρήσης Εντατικός
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
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Πεδίο ανίχνευσης (μ) 25000

Εύρος θερμοκρασίας 0 ~ +40°C

Σένσορας Ναι
Ονομαστική Τάση (V) 4,5V-DC

Εξωτερική Χρήση Όχι
Χαρακτηριστική ζωή (h) 35000

Product variants

Reference Attributes

SR-2819S
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