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3er Pack LED-Einbaudownlight CCT - 7W - 1P44
- Einbauoffnung @ 68-75 mm

Ref.K1150CCT-3

PACK X 3 - Wasserdichtes LED-Deckenlicht mit einer Leistung von 7W und einem Lichtstrom von 560 Lumen.
Aufgrund seiner IP44-Schutzart kann es in feuchten Umgebungen installiert werden, wie z. B. in Badezimmern,
Kchen oder iberdachten AuBenbereichen. Darliber hinaus enthélt es einen CCT-Temperaturwahler, mit dem Sie
die Farbtemperatur zwischen warmweiR (3000 K), neutralweiR (4000 K) und kaltweif3 (6500 K) dndern kénnen.

Produktdaten
Offnungswinkel (°) 120
Zertifikate CE, ROHS
Energieeffizienzklasse F
CRI 80-85
Abmessungen (mm) LxIxh @85x37
SchnittmaBe (mm) 68-75 mm
Dimmbar Nein
Leistungsfaktor (cos®) 0,5
Form Rundschreiben
Frequenz (Hz) 50-60
Benutzungsfrequenz normal
Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP P44
Kelvin (K) 3000, 4000, 6000
Lumen (Lm) 560
Materialdiffusor Polycarbonat



BARCELONA LED

Montage Einbaubar
Orientierbar Nein
Leistung (W) 7
Temperaturbereich -20°C ~ +40°C
Sensor Nein
Nennspannung (V) 220-240V AC
LED-Typ SMD 2835
Tonalitat Warmweil3, Kaltes Weil3, Neutralweif3
AuBengebrauch Nein
Nutzungsdauer (h) 25000
Produktvarianten
Artikelnummer Eigenschaften
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