BARCELONA LED

180mm

@100mm / @100mm

Driefasige LED trackspot CCT 40W - CRI 90 -
Driver KGP- Wit

LED-projector voor driefase rails die opvalt door zijn en de hoge kwaliteit van zijn componenten. Zijn krachtige
lichtstraal met COB LED-chip verlicht de details nauwkeurig, met een hoog kleurnauwkeurigheidsindex (CRI >90),
waardoor de echte kleuren op een natuurlijke manier kunnen worden getoond. Het heeft een horizontale rotatie
van 350° en verticale rotatie van 90°, en een focuslichthoek van 38°, wat zorgt voor een ideale puntverlichting om
objecten of producten te accentueren. Bovendien biedt hun CCT-systeem de mogelijkheid om de kleurtemperatuur
aan te passen, zodat je het type licht kunt selecteren dat het beste aansluit bij de behoeften van elk project. Inclusief
honingraatfilter met een diameter van 80 mm en een dikte van 2 mm om in de lichtbron te plaatsen en een
verblindingsvrije verlichting te bereiken.

Product data
Kleur van de behuizing Wit, Zwart
Openingse_angle (°) 38
Certificaten CE, ROHS
Klasse energie-efficiéntie F
CRI 90-95

Afmetingen (mm) LxIxh

@ 100x 100 x 180

Dimbaar Nee
Bestuurder Intern, KGP
Frequentie (Hz) 50-60
Garantie 5jaar
Kelvin (K) 3000, 4000, 6500
Lumen (Lm) 2800Im (warm wit, 3100Im (neutraal wit), 3190Im (koud wit), 2800Im (warm wit)
Materiaal Aluminium

Materiaal diffuser

Polycarbonaat

Oorbaar Ja
Vermogen (W) 40
Sensor Nee

Nominale Spanning (V)

220-240V AC, 200 - 240V AC

Soort Rail Driefasig
Type LED COB
Toonladder CCT

Gebruik AanbevolenHotels, Kantoren, Keukens, Handel, Slagerijen, Verlichting van verse producten, Musea - Galerijen, Mode en detailhandel, Visspeciaalzaken, Groentewink



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
:_//
BPT-40W-CCT-B Kleur van de behuizing: Wit
BPT-40W-CCT-N Kleur van de behuizing: Zwart
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