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Tréjfazowy reflektor szynowy LED CCT 40W -
CRI 90 - Sterownik KGP - Biaty

Projektor LED do toru tréjfazowego, wyrézniajacy sie kompaktowa konstrukcja oraz wysoka jakoscia swoich
komponentoéw. Jego potezny chip LED COB doktadnie oswietla szczegoty, z wysokim wskaznikiem oddawania barw
(CRI >90), co pozwala na naturalne ukazanie prawdziwych koloréw. Oferuje poziome obrotowe ciato o 350° oraz
pionowe o 90°, a takze kat Swiatta skupionego wynoszacy 38°, co zapewnia idealny reflektor do podkreslania
obiektéw lub produktéw. Co wigcej, jego system CCT oferuje mozliwosé regulacji temperatury barwowej, co
pozwala na wybdr rodzaju Swiatta, ktdry najlepiej odpowiada potrzebom kazdego projektu. Zawiera filtr
kompozytowy o $rednicy 80 mm i grubosci 2 mm, ktéry nalezy umiescic¢ na reflektorze, aby uzyskac oswietlenie bez

olsnier.
Product data

Kolor obudowy Biaty (uzyj), Czarny (uzyj)
Kat otwarcia (°) 38
Certyfikaty CE, ROHS
Klasa efektywnosci energetycznej F
CRI 90-95
Wymiary (mm) LxIxh @ 100 x 100 x 180
$ciemnialny Nie
Kierowca Wewnetrzny, KGP
czestotliwosc (Hz) 50-60
Gwarancja 5lat
Kelwin (K) 3000, 4000, 6500 B100mm
lumeny (Lm) 2800Im (ciepta biel, 3100Im (biaty neutralny), 3190Im (zimna biel), 2800Im (ciepta biel)
Materiat Aluminium
Materiat dyfuzor Poliweglan
Orientowalny Tak
Moc (W) 40
Czujnik Nie
Napiecie nominalne (V) 220-240V AC, 200 - 240V AC
Typ toru Tréjfazowy
Rodzaj LED COB
Tonacja CCT

Zalecane uzycieHotele, Biura, Kuchnie, Handel, RzeZnie, Oswietlenie produktow swiezych, Muzea - Galerie, Moda i detal, Rybarnie, Warzywniaki



BARCELONA LED

Product variants
Reference Attributes
BPT-40W-CCT-B Kolor obudowy: Biaty (uzyj)
/ S
BPT-40W-CCT-N Kolor obudowy: Czarny (uzyj)
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