
Projetor LED para carril monofásico CCT - 40W
- CRI 90 - Branco

Holofote LED para trilho monofásico que se destaca pelo seu design compacto e pela alta qualidade dos seus

componentes. Seu poderoso chip LED COB emite um feixe de luz que ilumina detalhes com precisão, apresentando

um índice de reprodução de cores elevado (IRC >90), permitindo a exibição natural de cores verdadeiras. Apresenta

um corpo rotativo horizontal de 350º e vertical de 90º, e um ângulo de luz focal de 38º, proporcionando um foco

ideal para destacar objetos ou produtos. Além disso, seu sistema CCT oferece a opção de ajustar a temperatura da

cor, permitindo a seleção do tipo de luz que melhor atende às necessidades de cada projeto. Inclui um filtro de favo

de mel de 80 mm de diâmetro e 2 mm de espessura a ser colocado no foco para alcançar uma iluminação sem

ofuscamento.

Dados do produto

Cor da carcaça Branco (usar), Negro (usar)

Ângulo de abertura (º) 38

Certificados CE, ROHS

Classe de eficiência energética F

CRI 90-95

Dimensões (mm) Lxlxh Ø 100 x 100 x 180 , Ø100 X 100 X 180

Dimerizável Não

Motorista Interno

Garantia 5 anos

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000, 6000

lúmens (Lm) 3186lm (branco frio), 3272lm (branco neutro), 3293lm (branco quente), 3293lm(branco quente)

Material Alumínio

Material difusor Policarbonato

Orientável Sim

Potência (W) 40

Tensão Nominal (V) 220 - 240 V CA

Tipo de Trilha Monofásico

Tipo de LED COB

Tonalidade CCT

Uso RecomendadoHotéis, Escritórios, Comércio, Mercearias, Museus - Galerias, Moda e varejo, Frutarias, Jóias, Adegas e vinotecas
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Variantes do produto

Referência Atributos

BPM-40W-CCT-B Cor da carcaça: Branco (usar)

BPM-40W-CCT-N Cor da carcaça: Negro (usar)
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