
Μονοφασικός προβολέας LED CCT - 40W -
CRI 90 - Λευκό
Φωτιστικό LED για μονόφαση ράγα που ξεχωρίζει για τον συμπαγή σχεδιασμό του και την υψηλή
ποιότητα των εξαρτημάτων του. Η ισχυρή ακτίνα φωτός του LED τσιπ COB φωτίζει λεπτομέρειες με
ακρίβεια, διαθέτοντας υψηλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI >90), επιτρέποντας την φυσική
απεικόνιση των αληθινών χρωμάτων. Διαθέτει μια οριζόντια περιστροφική κατασκευή 350º και
κατακόρυφη 90º, καθώς και γωνία φωτισμού εστίας 38º, παρέχοντας ένα ιδανικό φως εστίασης για
την ανάδειξη αντικειμένων ή προϊόντων. Επιπλέον, το σύστημα CCT του παρέχει την επιλογή να
ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος, επιτρέποντας την επιλογή του τύπου φωτός που ταιριάζει
καλύτερα στις ανάγκες κάθε έργου. Περιλαμβάνει ένα φίλτρο σε σχήμα κηρήθρας διαμέτρου 80mm

και πάχους 2mm που θα τοποθετηθεί στη εστία για να επιτευχθεί φωτισμός χωρίς αντηλιά.

Product data

Χρώμα θήκης Λευκό, Μαύρος
Γωνία ανοίγματος (º) 38

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης Φ
ΚΡΙ 90-95

Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY Ø 100 x 100 x 180 , Ø100 X 100 X 180

Ρυθμιζόμενο Όχι
Οδηγός Εσωτερικό
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Κέλβιν (K) 3000, 4000, 6000

Λούμεν (Lm) 3186lm (ψυχρό λευκό), 3272lm (λευκό ουδέτερο), 3293λμ (θερμό λευκό), 3293lm(ζεστό λευκό)

Υλικό Αλουμίνιο
Υλικό διάχυσης Πολυκαρμπονικό
Οριζόντιος Ναι
Ικανότητα (W) 40

Ονομαστική Τάση (V) 220 - 240 V AC

Τύπος Ράγας Μονοφασικό
Τύπος LED ΣΥΝ
Τονικότητα ΚΕΤ
Συνιστώμενη ΧρήσηΞενοδοχεία, Γραφεία, Εμπόριο, Κρεοπωλεία, Μουσεία - Γκαλερί, Μόδα και λιανική, Λαχαναγορές, Κοσμηματοπωλεία, Κελάρια και οινοποιεία
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Product variants

Reference Attributes

BPM-40W-CCT-B Χρώμα θήκης: Λευκό

BPM-40W-CCT-N Χρώμα θήκης: Μαύρος
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