
Reflektor LED 3-fazowy 4000K - 40W - CRI 95 -
Sterownik Philips Xitanium - Biały

Projektor LED do toru trójfazowego o wysokim CRI>95 , który wyróżnia się kompaktowym designem oraz

sterownikiem najwyższej jakości Philips Xitanium "intrack" , wbudowanym w tę samą część łączącą żarówkę z

torem. Jego potężna wiązka światła z chipem LED COB precyzyjnie oświetla detale, z wysokim wskaźnikiem

oddawania barw (CRI>95) , co pozwala na naturalne wyświetlanie prawdziwych kolorów. Oferuje obracające się o

360º ciało oraz kąt padania światła 38º , zapewniając precyzyjne światło idealne do podkreślania obiektów lub

produktów. Obejmuje filtr kompozytowy o średnicy 80 mm i grubości 2 mm, który należy umieścić w oprawie

oświetleniowej, aby uzyskać światło bez olśnienia. ** 5-letnia gwarancja**

Product data

Kolor obudowy Biały, Czarny

Tº światła 4000ºK

Kąt otwarcia (º) 38

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej E

CRI 95-98

Wymiary (mm) Lxlxh Ø 100 x 100 x 180

ściemnialny Nie

Kierowca Philips

Współczynnik mocy (cosφ) 0,9

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Częstotliwość użycia Intensywny

Gwarancja 5 lat

IP IP20

Kelwin (K) 4000

Materiał Aluminium

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Orientowalny Tak

Moc (W) 40

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Typ toru Trójfazowy

Rodzaj LED COB
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Tonacja Neutralna biel

Użycie zewnętrzne Nie

Zalecane użycie Hotele, Biura, Handel, Restauracje, Moda i detal, Biżuterie

Żywotność (h) 50000

Product variants

Reference Attributes

BPT-40WCRI-BN-B Kolor obudowy: Biały, Tº światła : 4000ºK

BPT-40WCRI-BN-N Kolor obudowy: Czarny, Tº światła : 4000ºK
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