
Reflektor jednofazowy LED CCT - 10W - CRI 90
- Sterownik KGP - Czarny

Projektor LED do szyn jednofazowych, który wyróżnia się kompaktowym designem oraz wysoką jakością swoich

komponentów. Jego potężny strumień światła diod COB precyzyjnie oświetla szczegóły, z wysokim wskaźnikiem

odwzorowania kolorów (CRI >90), co umożliwia naturalne wyświetlanie prawdziwych kolorów. Posiada poziomą

rotacyjną obudowę o kącie 350º oraz pionową o kącie 90º, oraz kąt promienia ogniskowego 38º, co zapewnia

idealne punktowe oświetlenie do wyróżniania obiektów lub produktów. Dodatkowo, jego system CCT umożliwia

regulację temperatury barwowej, co pozwala na wybór rodzaju światła, które najlepiej odpowiada potrzebom

każdego projektu. Zawiera filtr plastra miodu o średnicy 43 mm i grubości 2 mm, który należy umieścić w punkcie

ogniskowym, aby uzyskać światło antyodblaskowe.

Product data

Kolor obudowy Biały, Czarny

Kąt otwarcia (º) 360°, 38

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej F

CRI 90-95

Wymiary (mm) Lxlxh Ø55 x 150 x 65

ściemnialny Nie

Kierowca Wewnętrzny, KGP

Gwarancja 5 lat

IP IP20

Kelwin (K) 3000, 4000, 6500

lumeny (Lm) 764lm (ciepła biel) / 821lm (neutralna biel) / 818lm (zimna biel) , 818lm (zimna biel)

Materiał Aluminium

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Orientowalny Tak

Moc (W) 10

Czujnik Nie

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Typ toru Jednofazowy

Tonacja CCT

Użycie zewnętrzne Nie

Zalecane użycieHotele, Biura, Handel, Apteki, Oświetlenie produktów świeżych, Muzea - Galerie, Moda i detal, Piekarze, Warzywniaki, Biżuterie

Rodzaj LED COB
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Product variants

Reference Attributes

BPM-10W-CCT-B Kolor obudowy: Biały

BPM-10W-CCT-N Kolor obudowy: Czarny
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